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Technische Grundlagen, HD-OCT und
OCTA
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OCT(A) Technologie
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¢ Keine finanziellen Interessen
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Swept Source (SS)-OCT

Glaskorper

Lederhaut
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SS-OCT vs. SD-OCT EDI
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Sowohl 840nm als auch 1050nm Licht dringen gut durch den o
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SNIFR — 3D Reconstruction
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OCTA technology

Instrument Agarithmname Method

i ion® ‘DRI OCT Triton™ Swept Source OCT__ CCTARA™ Anpitude ratio anelysis ]

Carl Zeiss Mexiitec® Angioplex™ andFlex Bite™ 9000 QWAG™ Amplitude decorrelation

Heidelberg Engineering®  Spectralis OCT2™ Full Spectrum Probabilistic Agarithm Frobabalistic ampitude decorrelation

Cplowe® Aogiowe™ SSADAT™ Aplitude decorrelation

Canon® QCT-HS100™ - Amplitude decorrelation

Noek Qorporatior® 'RS-3000 Advanoe AngioScan ™ o™ ICtnptexphﬁe and amplitude decorre-
lation

Laser scannt 4x
dieselbe Stelle

Dynamische
und statische
Elemente
werden
subtrahiert

4 B-scans mit
dynamischen
und
statischen
Elementen

Summation
vaskularer
Strukturen in
Portraitbild (en
face)
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3x512 A-scans x 512 A-scans
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e (CVG)

Pigment epithelium

Smaller choroidal vessels
(choriocapillaris)

Larger choroidal vessels

Sclera
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* 26 pm BM-Schichtung
(Basalmembran)

*  Bewegungin 2.6 um
Intervallen

*  Bewegung zwischen
130 pm tiber und 750
um unter das RPE

* Invertiertes OCTA links

* Invertiertes OCT rechts

1) Acquisition | Add Data | Administration | Help | Logout Name ARVO-imaging Choroid... 00t
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Danke fir Ihre Aufmerksamkeit
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